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Der Albrecht Babyruf hat eine sehr nied- 
пае Sendeleistung von etwa 1 Milliwatt. 
Bei einer derart niedrigen Leistung, kann 
das Gerät gefahrlos in der Nähe von 
Kleinkindern betrieben werden kann. Der 
Wert entspricht 1/10 des Wertes für 
schnurlose Telefone in Haushalten und 
1/8000 des Wertes für Mobiltelefone. 


У Allgemeines 


Der Albrecht-Babyruf ist ein drahtloser 2-Kanal-Babyruf auf Funkbasis. Er ist 
variabel einsetzbar, z.B. für das Überwachen von Kinder- oder Krankenzimmern. 
Er ist anmelde- und gebührenfrei und ist in Deutschland zugelassen. 


У Anschluß 


Das Babyruf-Set besteht aus einem Sender, einem Empfänger sowie einem 
Netzteil. Der Sender wird in dem Raum aufgestellt, wo 2.8. das Kind schläft 
(möglichst in seiner Nähe). Der Sender wird im Normalfall über das Netzteil, das 
im Lieferumfang enthalten ist, betrieben. Stecken Sie den Anschlußstecker in die 
vorgesehene Buchse am Sender (ап der linken Seite). Das Netzteil wird an eine 
230 Volt-Steckdose angeschlossen. Es ist auch möglich, den Sender über Batte- 
rien (Oder Akkus) zu betreiben. Die größte Reichweite erzielt man jedoch, wenn 
der Sender über das mitgelieferte Netzteil betrieben wird. 

Der Empfänger kann ebenfalls wahlweise über Batterien, NiCd-Akkus oder 
Steckernetzteilmit Strom versorgt werden, Zum Einsetzen von Batterien öffnen Sie 
das Gerät auf der Rückseite und legen 3 Mignonzellen in das Batteriefach ein. 
Schließen Sie das Batteriefach wieder. 


HINWEIS: Wenn Sie den Babyruf längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die 
Batterien bitte, da епиадепе Batterien auslaufen können und dabei das Gerät 
beschädigen. 


7 Betrieb 


Der Sender wird mit dem Schieberegler an der linken Seite aktiviert, indem man 
ihn auf einen Kanal - K1 oder K2 ~ schiebt. бег Empfänger dagegen wird durch 
den Lautstärkeregler auf der echten Seite eingeschaltet. Der Betrieb wird durch 
eine rote Leuchtdiode auf der Vorderseite der Geräte angezeigt. Der Sender 
sollte nicht in Greifnähe, aber möglichst dicht (nicht weiter weg als 1,50 m) am 
Kinderbett plaziert werden. Achten Sie darauf, daß das Mikrofon in Richtung des 
Kinderbettes aufgestellt wird. Wichtigist, daß der Sender und Empfänger auf dem 
selben Капа! - К1 oder K2- eingestellt sind. Für einen optimalen Empfang sollten 
beide Geräte aufrecht stehend eingesetzt werden. 


У Weitere Hinweise 


Bevor der Babyruf in Betrieb genommen wird, sollten Sie einen Test durchführen, 
um die Nebengeräusche sowie die Reichweite abschätzen zu können. Probieren 
Sie den Empfänger an verschiedenen Orten und mitunterschiedlich eingestellter 
Lautstärke aus, bis Sie einen optimalen Empfang haben. Wenn der Empfängerzu 
nah am Sender aufgestellt ist, gibt er ein schrilles Geräusch (Rückkopplung) von 
sich. Zur Vermeidung dieses Effekts braucht man den Empfänger lediglich etwas 
weiter weg aufzustellen oder die Lautstärke ги verringern. 

Wenn der Abstand zwischen Sender und Empfänger zu groß wird, gerät man aus 

der Reichweite und kann keine Geräusche vom Kind meht empfangen. Die 

Reichweite beträgt je nach Umgebung са. 20 - 200 Meter. 


Der Babyruf solte nicht für unrechtmäßige Zwecke, z.B. das Abhören von privaten 
Gesprächen benutzt werden. Dos. ist ein Mißbrauch und verstößt gegen das 
Gesetz. 
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Das Zulassungszeichen des Ват ist auf jeder Telekommunikationseinrich- 
tung in der vorgeschriebenen Anordnung dauerhaft und jederzeit fest- 
stellbar anzubringen (auch nach dem Einbau sichtbar). 


Die zusätzlichen Kennzeichen sind rechts neben dem Zulassungszeichen 
außerhalb der Umrandung rechts unten in gleicher Schrift und in Höhe 
der Jahresangabe anzufügen. 


Es dürfen nur solche Objekte mit dem Zulassungszeichen gekennzeichnet 
werden, die mit dem zugelassenen Objekt elektrisch und mechanisch über- 
einstimmen, d.h. bau- und funktionsgleich sind. 


Der Zulassungsinhaber ist verpflichtet, jedem mit dem Zulassungszeichen 
gekennzeichneten Objekt einen Nachdruck dieser Zulassungsurkunde bei- 
zufügen. | 


Dem zulassungsinhaber ist es untersagt, für einen Betrieb des Zulas- 
sungsobjektes zu werben, der nicht in Übereinstimmung mit деп techni- 
schen Vorschriften und dem Verwendungszweck steht. 

Alle an die Funkanlage anschließbaren Zusatzgeräte müssen nach дег VDE- 
Richtlinie 0871 Teil 1 Grenzwertklasse В füunkentstört sein. 


Hinweise: 


Die Zulassung ist keine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der 
Funkanlage im Sinne des 6 2 des Gesetzes über Fernmeldeanlagen (FAG). 


Der Bundesminister für Post und Telekommunikation hat das Errichten und Be- 
treiben solcher Funkanlagen allgemein genehmigt. 


F10-4640-000 


Zulassungsnummer: 61091130 


+ 


Zus. Кепптвіспег: 


Cbjektbezeichnurc: АЕ 6400 


Zulassungsinhaber: Albrecht Electronic Спрн 


D-22946 Trittau 
Zulassungsart: Allgemeinzulassung 


Objektart: Funkanlage mit einer Strahlungsleistung kleiner als 50 пи 
mit Sprachschalter 


Die Funkanlage erfüllt die technischen Vorschriften der Richtlinie 
Ет2 17 К 2028, Ausgabe Dezember 1984 in Verbindung mit Amtsblatt-Verfücung 
ВМРТ 147/1991 und 182/1993. 


Saarbrücken, den 17.12.93 
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SYSTEM3ESCHREIBUNG Objektbestandteil: AE 6400; Empfangsgerät 
А А Objektmerkmale: Frequenz: 
Objektbestandteil: АЕ 6400; Sendegerät wahlweise: 


26,995 MHz; 27,045 MHz; 27,095 MHz 
21,145 MHz; 27,195 MHz 


Objektmerkmale:; Frequenz; Anzahl der HF-Kanäle: 
wahlweise: 2 
26,995 MHz; 27,045 MHz; 27,095 MHz; 
27,145 MHz; 27,195 MHz Betriebsart: 
Simplex 
Sendeart: 
F3E Spannungsversorgung: 
4,5 М DC 
Hub: 
1,5 kHz 
Äquivalente Strahlungsleistung (ЕВР): Das Empfangsgerät hat: 
15,0 ти 


В - einen Kanalwechselschalter 
Anzahl дег HF-Kanäle: - einen Klinkenstecker für 4,5 У DC 
2 - eine Gummiwendelantenne (са. 15 cm) 


Betriebsart: 
Simplex 
Spannungsversorgung: Bedingungen und Auflagen 
4,5 У DC 
Die Bedingungen und Auflagen sind der "Verordnung über die Zulassung von Te- 
lekommunikationseinrichtungen (TKZulV)" zu entnehmen. 
Das Sendegerät hat: 
р | 1. Das Zulassungsobjekt muß vom Zulassungsinhaber wie folgt gekennzeichnet 
- ein Klinkenstecker für 4,5 У DC werden: 
- ein eingebautes Electret-Mikrofon 
- einen Kanalwechselschalter - Zulassungszeichen des BZT 
`“ eine Gummi-Wendelantenre (са. 15 ст) - Zusätzliches Kennzeichen 
- einen eingebauten Sprachschalter (УОХ) - Objektbezeichnung 
- Zulassungsinhaber 
Bei akustischen Ereignissen > 50 Phon wird der Sender kurzzeitig aufgesteuert - Seriennummer/Gerätenummer 


und überträgt Sprache und Raumgeräusche. 
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